Keramické kaoliny – PODLÉHÁ DALŠÍ AKTUALIZACI ZNAČEK A HODNOT! 
V přehledu uvádíme základní značky, pro speciální aplikace mohou být nabídnuty další kaoliny. Uvedené hodnoty jsou pouze informativní, technická specifikace (technický list) bude poskytnuta na požádání. 

	CHEMICKÉ SLOŽENÍ (%)

Určeno rentgenfluorescenční analýzou
	TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI



	kaolin
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	K2O
	ztr.žíh.
	frakce

	podíl
	pevnost

	viskosita

	smrštění

	 

	
	
	
	
	
	
	
	%<2 µm
	%>60 µm
	MPa
	sekundy
	suš. %
	pál.% 

	Sedlec Ia
	47
	37
	0,85
	0,2
	1,1
	13
	62
	0,03
	2,5
	30
	5
	11

	Imperial 
	47
	37
	0,95
	0,2
	0,95
	13
	60
	0,02
	2
	20
	4
	10

	OTK 
	47
	37
	0,95
	0,5
	1,05
	13
	60
	0,05
	1,5
	>100
	5
	10

	Imp-A 
	47
	36
	1,1
	0,1
	1,3
	13
	65
	0,05
	4,5
	30
	5
	11

	MK 
	51
	34
	1
	0,4
	1,6
	11
	30
	1,5
	1
	12
	3
	6

	MK-II 
	50
	35
	1,05
	0,4
	1,5
	11
	35
	1
	1,5
	15
	4
	6

	MK-III 
	48
	35
	1,5
	0,7
	0,9
	12
	25
	0,5
	0,7
	100
	4
	6

	U-ex 
	49
	34
	1,1
	0,4
	2,1
	11
	40
	0,5
	2,5
	100
	4
	6

	Thermal
	65
	22
	0,55
	0,15
	2,9
	7
	25
	1,5
	2
	25
	5
	13


  

Mleté kaoliny (meliva) pro keramiku a chemický průmysl, kaoliny mikromleté 

  

	kaolin
	%SiO2
	%Al2O3
	%Fe2O3
	% K2O
	% ztr.ž
	%<2 µm
	%>60 µm
	vlhkost %

	Sedlec ml.
	47
	36
	0,9
	1,1
	13
	63
	0,05
	1,2

	Kolloid
	47
	36
	0,9
	1,1
	13
	63
	0,05
	1,5

	OT80 ml.
	48
	36
	1,1
	0,8
	13
	60
	0,05
	1,5

	OT76 ml.
	48
	37
	1,1
	0,8
	13
	60
	0,05
	1,0

	MK ml.
	50
	35
	1,1
	0,8
	13
	32
	1,5
	0,6


	Papírenské kaoliny


	kaolin
	Bělost
R 457/%
	Abraze
mg (A-test)
	< 2 µm 
(%)
	> 63µm
(%)
	% SiO2
	% Al2O3

	OT 82 
	80,5
	8
	60
	0,002
	47
	37

	OT 80
	78,5
	8
	60
	0,002
	47
	37

	OT 76
	76,5
	10
	60
	0,05
	48
	36

	KN-1
	82
	12
	65
	0,05
	47
	37

	U-ex
	75
	35
	50
	0,1
	49
	35


�	 Granulometrie: sedimentační metoda Sedigraph


�	 pevnost (v ohybu): tažená tělíska vysušená při 105 °C


�	 viskosita: průtok 100 ml ztekucené suspenze v průtokovém viskozimetru ø4,5 mm po přídavku 0,15 % sody


�	 smrštění: tažená tělíska, výpal na 1340 °C








